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Compléter  les schémas  suivants en respectant le cahier des charges : 

Câblage 1 :  

Un vérin simple effet 1C est commandé par un distributeur à commande pneumatique et rappel 

par ressort. 

Le pilotage de 1D+ et la sortie du vérin 1C est réalisé par l’appui sur un bouton poussoir pneumatique 

3S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câblage 2 :  

Un vérin double effet 2C est commandé par un distributeur nommé 2D. 

Le pilotage de 2D+ (et la sortie du vérin) est réalisé par l’appui sur les deux boutons poussoirs 

pneumatique 1S et 2S. 

Le pilotage de 2D- (et la rentrée du vérin 2C) est réalisé par un bouton poussoir 3S. 
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Câblage 3 :  

Un vérin double effet 3C est commandé par un distributeur pneu 5/2 nommé 3D. 

Le pilotage de 3D+ (et la sortie du vérin 3C) est réalisé par l’appui sur le bouton poussoir pneumatique 

3S  ou par le BP  4S. 

Le pilotage de 3D- (et la rentrée du vérin 3C) est réalisé par un capteur à galet 2S1 placé en fin de 

course du vérin  2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câblage 4 :  

Un vérin double effet 4C est commandé par un distributeur pneu 5/2 nommé 4D et un deuxième 

vérin double effet  5C est lui commandé par un distributeur 5/2 nommé 5D 

Le pilotage de 4D+ (et la sortie du vérin 4C) est réalisé par l’appui simultané sur les boutons poussoirs 

pneumatique 5S et 6S 

Le pilotage de 5D+ (et la sortie  du vérin 5C) est réalisé par un capteur à galet 6S1 placé en fin de 

course du vérin  4C 

Un capter à galet 8S1 placé en fin de course du vérin 5C entraine le pilotage de 5D- et 4D-  (et la 

rentre du vérin 4C et 5C)  
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