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On souhaite installer des RDU orientables sur un vérin presseur :

Il s'agit d'un vérin double effet a raccordement « pas au gaz » 61/8.

On souhaite des composants qui ne soient pas en polymere.

1) Donner la référence du composant choisit a l'aide de I'extrait catalogue ci-
dessous :

REDUCTEUR DE DEBIT "EN LIGNE" ENCASTRABLE
FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non l_o_l o
PRESSION D'UTILISATION : 1 2 G F;%g
:1410 bar 7= i

TEMPERATURE :- 10° C, + 60° C o CODES
CONSTRUCTION : raccordement
Corps en aluminium @ M5 34602010
Joints d'étanchéité en nitrile (NBR) G1/8 34602152

G 1/4 34602153

G 3/8 34602154

G122 34602155

G 3/4 34600156

REDUCTEUR DE DEBIT ORIENTABLE, ADAPTABLE SUR VERIN

FLUIDE CONTROLE :

Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non ‘lf‘jl

PRESSION D'UTILISATION : 14 10

bar o o

TEMPERATURE :0° C, + 70° C d'implan- Raccordement CODES
tation par coupleur

La construction banjo permet l'implan- Corps blastique. réglage par bouton/vis
tation directe dans les orifices desm id que, 1°g}ags p

vérins pour une installation rapide et g '1\”/2 g jmm g:}- gjggg;g?
te. .

compacte.. G18 | O 6mmext 34602222
Lq version (B) a vis de‘reglage encas-| G 1/4 @ 6 mm ext. 34602223
trée présente une solution encore plus| G 1/4 @ 8 mm ext. 34602224
compacte. Elle évite également tout| G 3/8 © 10 mm ext. 34602021
gereglage mtempesnfdu r_jebtljt. Posswbwlne G1/2 O 12 mm ext. 34602022

e condamnation par point de vernis. E Corps plastique, a vis de réglage encastrée
CONSTRUCTION : @ M5 @ 4 mm ext. 34602016
Corps en polymére technique (A - B) G 1/8 @ 4 mm ext. 34602017
ou laiton traité (version C) G 1/8 @ 6 mm ext. 34602018
Vis, contre-écrou, embase en laiton G1/4 @ 6 mm ext. 34602019
Joints d'étanchéité en nitrile (NBR) G 1/4 @ 8 mm ext. 34602020

Q %]
d'implan- Raccordement CODES
tation taraudé

Corps métal, sortie taraudée, réglage par bouton/vis

G 1/8 G 1/8 34602181
G 1/4 G 1/4 34602182
G 3/8 G 3/8 34602183

Bon de commande
désignation référence guantité
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2) Compléter le texte par « sortie » ou « rentrée ».
3) Surligner le sens de passage de l'air dans le circuit.

4) Dans le cas ci-dessous : on a diminué la vitesse de ..

o © /y(, X, P R
arriéra avant
57 % @ | @ 100 %

I‘::::;* e] V& Cy
arriere ﬁ \

avanf
57 % @ 100 %

5) Dans le cas ci-dessous : on a diminué la vitesse de ........

| Réglage du

arriére

i @ \2 " o
100 % @ ﬁ\ | @ 40 %
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