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 1. Utilisation de l’air comprimé. 

L'air comprimé est souvent décrit comme la 

quatrième source d'énergie. Même si sa présence 

n'est pas aussi forte que l'électricité, le pétrole 

ou le gaz, il joue un rôle fondamental dans le 

monde d'aujourd'hui. 

L'air comprimé représente aujourd'hui 10% de 

l'énergie globale utilisée dans le monde industriel. 

2. Caractéristiques : Avantages et inconvénients : 

Avantages ++  Inconvénients -- 

L’air est présent en quantité illimitée. 

 

 L’air doit être traité, purifié et séchée 

avant utilisation. 

Il permet d'obtenir facilement grâce à 

des vérins, le mouvement linéaire. 

 L’air est compressible. Vitesse de 

déplacement constant difficile à 

obtenir 

 

Il est produit, transporté, mis en 

œuvre très facilement 

 Pression limitée à 7, 8 bars 

d’utilisation. 

 

Antidéflagrant et ininflammable : 

aucun risque d’explosion 

 Echappements d’air bruyants 

 

Propreté : aucun risque de pollution, 

pas de canalisation de retour 

 La Production et traitement de l’air 

reste d’un coût assez élevé. 

 

La production de l’air comprimé nécessite l’installation d’une centrale chargée de 

comprimer l’air, mais aussi de stocker et de maintenir disponible et de bonne qualité 

pour les équipements. 

Pour Produire de l’air comprimé on utilise des compresseurs qui augmentent la pression 

de l’air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresseur 

 « Ancienne génération » 

 

Compresseur 

 « Nouvelle génération » 

 

Symbolisation 
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Compresseur 

 

 

entrainé par le moteur il sert à augmenter la pression de l’air 

 

Moteur 

électrique 

 

chargé d’entrainer le compresseur 

 

Armoire 

électrique 

 

 

Gestion du moteur, récupère des informations de l’opérateur et de la 

centrale pneumatique. 

 

Manomètre 

 

 

permet à l’utilisateur de visualiser la pression. Visualise la pression en 

bars 

 

Réservoir 

 

permet de stocker l’air comprimé fournit par le compresseur 

 

 

Pressostat 

 

 

on le règle à 6 ou 7 bars et il donne une consigne à l’armoire électrique 

pour commander la mise en marche du moteur. 

 

Armoire électrique 

Réservoir 

Manomètre 

Piquage 

Purge 

Purge de réservoir 

Pressostat 

Moteur électrique 

Compresseur 

Canalisation 
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Purge du 

réservoir 

 

l’air comprimé contient de la vapeur d’eau qui finit par se condenser 

dans le réservoir. Il faut purger régulièrement. 

 

Purge 

canalisation 

chaque point bas de l’installation est équipé d’une purge pour récolter 

les condensations. 

 

Canalisation 

 

 

Elle à une légère pente (2 à 3%) pour laisser s’écouler la condensation. 

 

Piquage 

 

 

Ils sont situés au dessus de la canalisation pour éviter la condensation 

(vers les systèmes). 

 

 

 

Exemple de plan de maintenance préventive :  


