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Traitement de l’air 

Groupe de conditionnement FRL 

Pneumatique 

P1 
 
 L’air comprimé est chargé d’impuretés solides (poussières) et liquide (eau) qui 

proviennent de l’air aspiré et des dépôts de rouille qui se forment dans les canalisations. 

Il faut éliminer ces impuretés pour assurer la longévité du matériel utilisé dans les 

parties opérative et commande. 

 

. 

 

Bloc de conditionnement de l’air. 

Il doit être placé le plus prés possible du mécanisme automatisé à alimenter. 

Il est composé de trois modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

On utilise toujours un filtre, un régulateur, et de moins en moins un lubrificateur entre 

l’arrivée d’air sur le réseau et le mécanisme automatisé 
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 Maintenance. 

 

• Au niveau du compresseur : 

 

Suivre les indications d’entretien données par le constructeur du compresseur. En 

général il faut :  

 

- Purger quotidiennement la cuve du réservoir ;  

- Toutes les semaines, vérifier et parfaire le niveau d’huile de graissage.  

- Mensuellement vérifier le bon fonctionnement de la soupape de sûreté située sur la 

cuve.  

 

• Au niveau des tuyauteries : 

 

- Supprimer les fuites qui peuvent prendre naissance aux raccords (utilisation de ruban 

de Téflon ou de colle à joint).  

- Purger les réservoirs secondaires  

 

• Au niveau du bloc de conditionnement : 

- Tous les mois : nettoyer la cuve du filtre et la cartouche filtrante. 

- Toutes les semaines : effectuer les "pleins d'huile" dans la cuve du lubrificateur. 

- Vérifier l’absence d’eau de condensation dans la cuve du filtre et purger si nécessaire. 

- Remplacer l’élément filtrant en fonction du planning de maintenance. 

 

 


