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Les distributeurs PNEUMATIQUE 

P3 
 
 Rôle, fonction du distributeur : 

Le distributeur est un pré actionneur. 
Il est associé le plus souvent à un vérin 
 

Le distributeur est un appareil de commande capable d'établir ou 
d'interrompre le passage de l'énergie pneumatique. 

 
Les chambres d’un vérin en fonctionnement, doivent être, alternativement mises à la pression et à 
l’échappement. Il n’est pas question de modifier les branchements des différents tuyaux.  
Le distributeur aura pour rôle de réaliser les deux configurations possibles de branchements, en fonction 
d’un signal de commande extérieur. 

 
 
 
 
 
 

Constitution d’un distributeur : 

Le commande de signal extérieur va faire coulisser 
le tiroir dans le corps du distributeur 
Différents joints empêchent l’air de s’échapper.  

 
 
 
 

Les types de distributeur : désignation et représentation 

Le repérage de la fonction (3/2,  4/2,  5/3) est traduit par deux chiffres : 
 
- le premier correspond aux nombres d’orifices ; (Sans tenir compte des orifices de pilotage) 
- le second aux nombres de positions. 
 

Ex : 3/2 = 3 orifices - 2 positions   5/3 = 5 orifices - 3 positions 
 

 Le symbole comprend autant de cases que l’électrovanne ou la vanne comporte de positions. 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Dans les cases, des flèches indiquent le sens de passage du fluide. 
 
 
- Les conduites de connexion doivent aboutir à la case représentant la position repos. 
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 - Repérage des orifices principaux. 

 

 

 

 

 
Compléter le symbole par la représentation des pilotages de chaque côté : 
- organe de commande à gauche 
- organe de rappel à droite. 
 
 
 
Les différents types de pilotage : 
 
 

 

 

 

 
 
Les distributeurs sont monostables ou bistable : Tout dépend de la nature de l’actionneur à alimenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coté commande Coté rappel 

Le distributeur est rappelé à sa position 

d’origine dès la disparition du signal de 

pilotage. 

 

Le distributeur garde sa position en l’absence 

de signal de pilotage 

 


