
 
Bac MSPC 
Page 1 sur 2 

 
 

 

Réducteur de débit 

unidirectionnel RDU 
PNEUMATIQUE 

P4 
 
 Rôle, fonction du RDU : 

Le Réducteur de Débit Unidirectionnel (ou limiteur de 
vitesse) est un composant pneumatique permettant de 
réguler (régler) la vitesse d’entrée ou de sortie de la tige 
d’un vérin pneumatique en agissant sur le débit de l’air 
sortant du vérin.  
 
 
Différents modèles permettent le choix entre 2 implantations : 

Les réducteurs de débits orientables. Les réducteurs en ligne, encastrables. 

Les réducteurs de débit sont montés aux 
extrémités du corps d’un vérin pneumatique. 
La régulation du débit (donc de la vitesse) sera 
réalisée grâce à une vis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leur implantation sur pupitre ou en coffret 
permet une accessibilité favorable aux 
opérations de réglage. 
 

  

Constitution et fonction interne :  

Un RDU est constitué d’un clapet anti-retour et d’une restriction réglable.  

 

 

 

 

 

Cette association permet de régler le débit d’air dans un sens et de le laisser libre dans le sens 

opposé. 

 

 

 

 

 

Clapet anti-retour 
Restriction réglable 
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  Exemple d’application :  

Un RDU est placé sur la chambre avant d’un vérin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la sortie de tige l'air s'échappe par le 
limiteur de débit (bleu) l'admission d'air dans 
la chambre arrière se fait librement (rouge).  

Lors de la sortie de tige l'air passe librement par 
le clapet antiretour lors de l'alimentation du 
vérin.  L’échappement d'air et libres lui aussi 

La vitesse de sortie de tige est régulée. La vitesse de rentrée de tige n'est pas 
régulée. 

 
Pour diminuer la vitesse d’un vérin, il suffit de diminuer le débit de l’air qui part à l’échappement. 
Le Réducteur de Débit devra toujours être placé à l’échappement du mouvement que l’on 
souhaite réguler. 
  

Pour le réglage, on utilise en fonction du modèle un tournevis ou une clé six pans. Plus on visse, 
plus on freine le mouvement du vérin. 
 

Maintenance : 

Le RDU est un composant ne connaissant que très peu de problème de fiabilité et d’un prix de 
vente abordable. Il n’y a pas de démontage spécifique pour ce type de petit élément. Il s’agira d’un 
échange standard de composant. 
 

Sécurité : 

Attention aux énergies résiduelles lors du réglage de la vitesse !! 
 

Prendre les mesures nécessaires !! 


